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    Na temelju članka 17. stavka 2. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donosi

  




  

     

  




  

    

      TEHNIČKI PROPIS ZA KOLNIČKE KONSTRUKCIJE S BETONSKIM KOLNIKOM

    




  


  

    I. OPĆE ODREDBE

  




  

    

      Predmet Propisa

    

  




  

    

      Članak 1.

    

  




  

    (1) Ovim se Tehničkim propisom (u daljnjem tekstu: Propis), u okviru ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu namijenjenu cestovnom prometu u kretanju i mirovanju (u daljnjem tekstu: prometna građevina), propisuju tehnička svojstva za kolničku konstrukciju s betonskim kolnikom  kao dijelu prometne građevine, svojstva koja moraju imati građevni proizvodi u odnosu na njihove bitne značajke i drugi zahtjevi koje moraju ispuniti građevni proizvodi namijenjeni ugradnji u kolničku konstrukciju s betonskim kolnikom, kao i zahtjevi za projektiranje, izvođenje, uporabljivost, održavanje i uklanjanje kolničke konstrukcije s betonskim kolnikom te drugi zahtjevi koji se odnose na kolničku konstrukciju s betonskim kolnikom.

  




  

    (2) Ovim se Propisom propisuju zahtjevi za svojstva posteljice na kojoj se izvodi kolnička konstrukcija s betonskim kolnikom. 

  




  

    

      Članak 2.

    

  




  

    Projektiranje, izvođenje, održavanje, način uporabe i uklanjanje prometne građevine moraju biti takvi da se ispune zahtjevi propisani ovim Propisom. 

  




  

    

      Primjena Propisa

    

  




  

    

      Članak 3.

    

  




  

    (1) Ovaj se Propis primjenjuje na kolničke konstrukcije s betonskim kolnikom prometnih građevina te na sve ostale prometne površine koje su s cestovnim prometom u vezi (prometne površine pratećih uslužnih objekata, stanice za opskrbu gorivom, skladišni terminali itd.).

  




  

    (2) Ovaj je Propis primjenjiv i na kolničke konstrukcije s betonskim kolnikom prometnih površina građevina drugih namjena na površinama namijenim cestovnom prometu (pomorske luke, poljoprivredne prometnice i drugo) te za pješačke i biciklističke staze.  

  




  

    (3) Ako se, u slučaju iz stavka 2. ovoga članka, posebnim propisom kojim se uređuju prometne površine građevina drugih namjena za površinu namijenjenu cestovnom prometu postavljaju zahtjevi drugačijeg stupnja zahtjevnosti od zahtjeva ovoga Propisa, primjenjuju se stroži zahtjevi, a ako se postavljaju drugačiji zahtjevi od zahtjeva ovoga Propisa, zahtjevi se moraju ispuniti kumulativno.

  




  

    

      Članak 4.

    

  




  

    (1) Ovaj propis primjenjuje se na prometne građevine s prometnim opterećenjem Razreda I i Razreda II.

  




  

    (2) Razred I iz stavka 1. ovoga članka uključuje prometne građevine s teškim, vrlo teškim, izuzetno teškim i srednje teškim prometnim opterećenjem (autoceste, državne ceste, pomorske luke i prometne površine sličnih namjena).

  




  

    (3) Razred II iz stavka 1. ovoga članka uključuje prometne građevine sa srednje teškim prometnim opterećenjem (ceste s ograničenjem brzine na najviše 40 km/h) te lakim i vrlo lakim prometnim opterećenjem (nerazvrstane ceste, lokalne ceste, parkirališta, poljoprivredne prometnice i prometnice slične namjene ).

  




  

    (4) U slučaju sumnje kojem razredu pripada prometno opterećenje prometne građevine, primjenjuju se odredbe ovoga Propisa koje se odnose na Razred I.

  




  

    

      Članak 5.

    

  




  

    (1) Ovaj propis primjenjuje se na prometne građevine s kategorijama provjere izvođenja betonskog kolnika u odnosu na važnost projektirane prometne građevine prema sljedećoj kategorizaciji:

  




  

    - kategorija 0 – biciklističke i pješačke površine, poljoprivredne prometnice i prometnice slične namjene

  




  

    - kategorija 1 – nerazvrstane ceste, lokalne ceste, parkirališta, te pomorske luke lokalnog značaja

  




  

    - kategorija 2 – autoceste, državne i županijske ceste, pomorske luke županijskog značaja, luke od značaja za RH ili osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za RH te prometne površine sličnih namjena

  




  

    (2) U slučaju sumnje koju kategoriju provjere izvođenja betonskog kolnika ima prometna građevina, primjenjuju se odredbe ovoga Propisa koje se odnose na kategoriju 2.
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    Slika 1. Karakteristični presjek prometne građevine s kolničkom konstrukcijom s betonskim kolnikom

  




  

    

      Definicija kolničke konstrukcije s betonskim kolnikom

    

  




  

    

      Članak 6.

    

  




  

    (1) Kolnička konstrukcija s betonskim kolnikom (dalje u tekstu: kolnička konstrukcija) je, u smislu ovoga Propisa, nosiva konstrukcija kojom se prometno opterećenje prenosi na posteljicu, a čini ju betonski kolnik kao završni sloj kolničke konstrukcije, izveden na razdjelnom asfaltnom sloju ili bez njega, iznad hidrauličnim vezivima vezanog donjeg nosivog sloja i/ili donjeg nosivog sloja od nevezanih mješavina kamenog materijala, kako je prikazano na Slici 1. i Slici 2.
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     Slika 2. – Karakteristični slojevi kolničke konstrukcije s betonskim kolnikom




  

    (2) Betonski kolnik iz stavka 1. ovoga članka je kolnik na kojeg se primjenjuju funkcionalni zahtjevi uređeni ovim propisom i to

  




  

    - dilatirani nearmirani betonski kolnik,

  




  

    - dilatirani armirani betonski kolnik,

  




  

    - neprekidno armirani betonski kolnik,

  




  

    - kolnik s neprekidno armiranom betonskom bazom 

  




  

    - kolnik od uvaljanog betona,

  




  

    - kompozitni betonski kolnik s asfaltnom prevlakom,

  




  

    - betonska prevlaka betonskih i asfaltnih kolnika.

  




  

    

      Prilozi Propisu

    

  




  

    

      Članak 7.

    

  




  

    Sastavni dio ovoga Propisa su: 

  




  

    Prilog A: Beton,

  




  

    Prilog B: Sastavni materijali betona,

  




  

    Prilog C: Moždanici, sidra, armatura i čelik za armiranje,

  




  

    Prilog D: Proizvodi za razdjelni asfaltni sloj, hidrauličnim vezivima vezani nosivi sloj i nosivi sloj od nevezanih mješavina kamenog materijala,

  




  

    Prilog E: Proizvodi za brtvljenje razdjelnica betonskog kolnika,

  




  

    Prilog F: Predgotovljeni elementi za kolničke konstrukcije,

  




  

    Prilog G: Projektiranje kolničke konstrukcije,

  




  

    Prilog H: Izvođenje i održavanje kolničke konstrukcije,

  




  

    Prilog I: Kolnici s asfaltnom ili betonskom prevlakom,

  




  

    Prilog J: Proizvodi i sustavi za popravak i zaštitu betonskih kolnika.

  




  

    Prilog K: Ispitivanje svojstava tla: dinamički modul deformacije

  




  

    Prilog L: Ispitivanje svojstava tla: modul stišljivosti

  




  

    Prilog M: Ispitivanje svojstava tla: terensko ispitivanje gustoće

  




  

    Prilog N: Ispitivanje svojstava tla: statički modul deformacije

  




  

     

  




  

    II. ISPUNJAVANJE TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRAĐEVINU I TEHNIČKA SVOJSTVA KOLNIČKE KONSTRUKCIJE S BETONSKIM KOLNIKOM

  




  

    

      Ispunjavanje temeljnih zahtjeva za kolničku konstrukciju s betonskim kolnikom

    

  




  

    

      Članak 8.

    

  




  

    (1) Tehnička svojstva kolničke konstrukcije moraju biti takva da tijekom vijeka trajanja prometne građevine, uz propisano, odnosno projektom određeno izvođenje radova na izvođenju i održavanju kolničke konstrukcije, kolnička konstrukcija podnese sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoliša, tako da tijekom izvođenja i uporabe predvidiva djelovanja na prometnu građevine ne prouzroče: 

  




  

    -oštećenja vozne površine koja ugrožavaju sigurnost odvijanja prometa,

  




  

    -deformacije nedopuštenog stupnja,

  




  

    -oštećenja koja se prenose na posteljicu,

  




  

    -oštećenja nerazmjerno velika u odnosu na uzroke zbog kojih su nastala.

  




  

    (2) Tehnička svojstva kolničke konstrukcije, uz uvjete iz stavka 1. ovoga članka, moraju biti takva da se u slučaju požara kojem je izložena prometna građevina očuva nosivost kolničke konstrukcije ili njezinog dijela tijekom određenog vremena propisanog posebnim propisom te da se uslijed nedopuštene hvatljivosti vozne površine ne ugrozi sigurnost prometa.

  




  

    (3) Tehnička svojstva kolničke konstrukcije iz stavaka 1. i 2. ovoga članka postižu se projektiranjem i izvođenjem kolničke konstrukcije u skladu s odredbama ovoga Propisa.

  




  

    (4) Očuvanje tehničkih svojstava kolničke konstrukcije iz stavaka 1. i 2. ovoga članka postiže se održavanjem kolničke konstrukcije u skladu s odredbama ovoga Propisa.

  




  

    

      Članak 9.

    

  




  

    (1) Ako kolnička konstrukcija ima tehnička svojstva propisana člankom 8., stavcima 1. i 2. ovoga Propisa, podrazumijeva se da prometna građevina ispunjava temeljne zahtjeve mehaničke otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u slučaju požara, zaštitu od buke, sigurnosti tijekom uporabe te održive uporabe prirodnih izvora.

  




  

    (2) Kada je, radi ispunjavanja zahtjeva ovoga Propisa potrebna dodatna zaštita kolničke konstrukcije, ta će se zaštita smatrati sastavnim dijelom tehničkog rješenja kolničke konstrukcije.

  




  

    (3) Stavak 1. ovoga članka ne odnosi se na dijelove prometne građevine koji nisu kolnička konstrukcija (mostovi, tuneli, zgrade pratećih uslužnih objekata i sl.).

  




  

    

      Članak 10.

    

  




  

    Tehnička svojstva kolničke konstrukcije moraju biti takva, da, osim ispunjavanja zahtjeva ovoga Propisa, budu ispunjeni i zahtjevi posebnih propisa kojima se uređuje ispunjavanje drugih temeljnih zahtjeva za građevinu.

  




  

    

      Članak 11.

    

  




  

    (1) Kolnička konstrukcija mora, nakon rekonstrukcije prometne građevine čiji je sastavni dio, a kojom rekonstrukcijom se utjecalo na tehnička svojstva kolničke konstrukcije, imati tehnička svojstva propisana člankom 8. stavcima 1. i 2. ovoga Propisa.

  




  

    (2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka odnosi se samo na dio kolničke konstrukcije koji je obuhvaćen zahvatom rekonstrukcije.

  




  

     

  




  

    III. PROJEKTIRANJE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE S BETONSKIM KOLNIKOM

  




  

    

      Članak 12.

    

  




  

    (1) U građevinskom projektu – projektu kolničke konstrukcije koji je sastavni dio glavnog projekta prometne građevine (dalje u tekstu: projekt kolničke konstrukcije) moraju se za fazu izvođenja i za projektirani (proračunski) uporabni vijek prometne građevine predvidjeti svi utjecaji na kolničku konstrukciju koji proizlaze iz načina i redoslijeda građenja, uvjeta uobičajene uporabe prometne građevine  i predvidivih utjecaja okoliša na prometnu građevinu.

  




  

    (2) Projektom kolničke konstrukcije mora se, u skladu s ovim Propisom, dokazati da će prometna građevina tijekom građenja i projektiranog (proračunskog) uporabnog vijeka ispunjavati temeljni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u slučaju požara, zaštite od buke, sigurnosti tijekom uporabe, održive uporabe prirodnih izvora te druge temeljne zahtjeve u skladu s posebnim propisima.

  




  

    (3) Ako posebnim propisom nije drukčije propisano, projektirani (proračunski)  uporabni vijek kolničke konstrukcije  iz stavka 1. ovoga članka je 40 godina.

  




  

    (4) Projektiranje kolničke konstrukcije provodi se temeljem rezultata prethodnih istražnih radova. Vrstu i obuhvat potrebnih istražnih radova određuje projektant.

  




  

    

      Članak 13.

    

  




  

    (1) Mehanička otpornost i stabilnost prometne građevine, u dijelu u kojem ispunjavanje tog temeljnog zahtjeva osigurava kolnička konstrukcija, dokazuju se u projektu kolničke konstrukcije proračunima nosivosti i uporabljivosti kolničke konstrukcije ili drugim primjerenim postupcima u ovisnosti o donjem ustroju ceste (zemljani trup, mostovi, propusti, vijadukti, potporni zidovi, obložni zidovi i dr.) i to za predvidiva djelovanja i utjecaje na prometnu građevinu. 

  




  

    (2) Otpornost na požar prometne građevine u dijelu u kojem ispunjavanje temeljnog zahtjeva sigurnosti građevine u slučaju požara osigurava kolnička konstrukcija, ispunjena je ako su zadovoljeni uvjeti navedeni u Prilogu A ovoga propisa.

  




  

    (3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, ako sastav betona kolničke konstrukcije ne zadovoljava uvjete navedene u Prilogu A ovoga propisa, vatrootpornost kolničke konstrukcije najmanje na razini koja bi se postigla zadovoljavanjem tih uvjeta mora se u glavnom projektu dokazati proračunom.

  




  

    (4) Otpornost na prolaz zvuka i akustična svojstva prometne građevine, u dijelu u kojem ispunjavanje tog temeljnog zahtjeva osigurava kolnička konstrukcija, dokazuje se u projektu kolničke konstrukcije proračunima određenim posebnim propisom, za  predvidive izvore buke i prometno opterećenje prometne građevine. 

  




  

    (5) Ako se prometna površina izvodi u skladu s odredbama ovoga Propisa, temeljni zahtjev sigurnosti građevine pri korištenju nije potrebno posebno dokazivati.

  




  

    (6) Održiva uporaba prirodnih izvora smatra se dokazanom ako se u glavnom projektu kolničke konstrukcije odaberu građevni proizvodi tako da najmanje 2 % svih građevnih proizvoda potječe iz recikliranih odnosno oporabljivih izvora ili da su oporabljivi odnosno reciklabilni.

  




  

    (7) Ispunjavanje drugih temeljnih zahtjeva u skladu s posebnim propisima dokazuje se u projektu kolničke konstrukcije sukladno zahtjevima tih propisa. 

  




  

    (8) Proračuni iz stavka 1., 3., 4., i 7. ovoga članka provode se primjenom prikladnih proračunskih postupaka koji se po potrebi dopunjuju ispitivanjima, pri čemu se u obzir uzimaju svi mjerodavni parametri.

  




  

    (9) Proračunski i drugi modeli moraju biti takvi da, uzimajući u obzir pouzdanost ulaznih podataka i točnost izvedbe, odgovaraju ponašanju kolničke konstrukcije tijekom građenja i u uporabi.

  




  

    

      Članak 14.

    

  




  

    (1) Probna dionica obvezna je za prometne građevine za koje je predviđena kategorija 1 ili kategorija 2 provjere izvođenja betonskog kolnika prema HRN EN 13877-2:2023 i Prilogu H ovoga Propisa.

  




  

    (2) Duljina i uvjeti izvođenja probne dionice iz stavka 1. ovoga članka određuju se u projektu kolničke konstrukcije.

  




  

    

      Pravila za projektiranje kolničke konstrukcije s betonskim kolnikom

    

  




  

    

      Članak 15.

    

  




  

    (1) Na projektiranje kolničke konstrukcije primjenjuju se pravila iz Priloga G ovoga Propisa i norma na koje taj Prilog upućuje.

  




  

    (2) Dopuštena je primjena i drugih pravila projektiranja kolničkih konstrukcija koja se razlikuju od pravila danih Prilogom G i odgovarajućim normama ako se u projektu kolničke konstrukcije dokaže da se primjenom tih pravila ispunjavaju zahtjevi ovoga Propisa najmanje na razini određenoj pravilima iz Priloga G.

  




  

    

      Sadržaj projekta kolničke konstrukcije

    

  




  

    

      Članak 16.

    

  




  

    (1) Građevinski projekt kolničke konstrukcije mora biti izrađen sukladno zahtjevima posebnog propisa koji uređuje obavezni sadržaj i opremanje projekata građevina. 

  




  

    (2) Uz uvjet iz stavka 1. ovog članka, projekt iz stavka 1. ovoga članka mora obavezno sadržavati i sljedeće:

  




  

    1. U tehničkom opisu

  




  

    - opis kolničke konstrukcije s betonskim kolnikom,

  




  

    - opis utjecaja i načina uporabe prometne građevine te utjecaja okoliša na svojstva kolničke konstrukcije,

  




  

    - podatke iz prometnog, geotehničkog i hidrološkog elaborata te drugih elaborata, studija i podloga uključivo rezultate istražnih radova koji utječu na svojstva kolničke konstrukcije,

  




  

    - opis načina izvođenja kolničke konstrukcije i donjeg ustroja ceste, ugradnje građevnih proizvoda, a osobito način postizanja sigurnosti vozne površine i učinkovite odvodnje. 

  




  

    2. U proračunu nosivosti i uporabljivosti

  




  

    - podatke o predviđenim djelovanjima i utjecajima na kolničku konstrukciju koji se odnose na proračun nosivosti i uporabljivosti kolničke konstrukcije,

  




  

    - podatke o zahtijevanim tehničkim svojstvima posteljice, koja ne smiju biti nepovoljnija od svojstava propisanih točkom Priloga G ovoga Propisa,

  




  

    - proračun nosivosti i uporabljivosti kolničke konstrukcije za predvidiva djelovanja i utjecaje te proračun pojedinih dijelova kolničke konstrukcije za sve faze građenja i uporabe prometne građevine.

  




  

    3. U programu kontrole i osiguranja kvalitete

  




  

    - svojstva bitnih značajki koja u odnosu na namjeravanu uporabu prometne građevine moraju imati građevni proizvodi koji se ugrađuju u kolničku konstrukciju, uključivo odgovarajuće podatke propisane odredbama o označavanju građevnih proizvoda prema prilozima ovoga Propisa,

  




  

    - predvidiva djelovanja i utjecaje okoliša na ugrađene građevne proizvode u projektiranom uporabnom vijeku prometne građevine, uključivo uvjete i način održavanja građevnih proizvoda te, u slučaju da je projektirani uporabni vijek prometne građevine duži od uporabnog vijeka ugrađenog građevnog proizvoda, uvjeti i način njegove zamjene.

  




  

    - program kontrole građevnih proizvoda koji se ugrađuju u kolničku konstrukciju, koja se provodi prije, tijekom i nakon njezinog izvođenja te kategoriju provjere izvođenja betonskog kolnika prema Prilogu H ovoga Propisa.

  




  

    - za građevni proizvod koji je proizveden ili izrađen na gradilištu u svrhu ugradnje u konkretnu prometnu građevinu dodatni sadržaj određen posebnim propisom kojim se uređuju građevni proizvodi,

  




  

    - za građevni proizvod u neusklađenom području koji se prodaje u drugoj državi članici Europske unije u skladu s njezinim propisima dodatni sadržaj određen posebnim propisom kojim se uređuju građevni proizvodi,

  




  

    - ispitivanja i postupke dokazivanja nosivosti i uporabljivosti kolničke konstrukcije,

  




  

    - uvjete građenja i druge zahtjeve koji moraju biti ispunjeni tijekom izvođenja kolničke konstrukcije, a koji imaju utjecaj na ugradnju građevnih proizvoda i postizanje projektiranih odnosno propisanih tehničkih svojstava kolničke konstrukcije i ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, uključujući razred izvedbe betonskog kolnika prema HRN EN 13670:2010,

  




  

    - uvjete za izvedbu probne dionice, ako je izvedba probne dionice u skladu s člankom 16. ovoga Propisa obvezna,

  




  

    - druge uvjete značajne za ispunjavanje zahtjeva propisanih ovim Propisom i posebnim propisima. 

  




  

    (3) Zahtjevi iz stavka 1. ovoga članka, ovisno o uvjetima, postupcima i drugim okolnostima građenja, koji nisu bili poznati u vrijeme izrade glavnog projekta ili nisu bili obuhvaćeni glavnim projektom, moraju se detaljnije razraditi u građevinskom projektu – projektu kolničke konstrukcije, koji je sastavni dio izvedbenog projekta prometne građevine, odnosno u dopuni glavnog projekta kolničke konstrukcije.

  




  

    (4) Odredba stavka 2. ovoga članka odnosi se i na slučaj kada program kontrole i osiguranja kvalitete nije potpun i cjelovit ili ne sadrži sve propisane dijelove.

  




  

    

      Članak 17.

    

  




  

    Ako projekt kolničke konstrukcije radi ispunjavanja uvjeta iz članka 16. ovoga Propisa određuje primjenu norme iz priloga ovoga Propisa na način određen tim prilogom, smatra se da kolnička konstrukcija koja ispunjava zahtjeve uređene tom normom ispunjava i propisane zahtjeve u dijelu normom uređenog područja.

  




  

    

      Članak 18.

    

  




  

    Osim uvjeta propisanih odredbama članaka 14., 15., 16. i 17. ovoga Propisa, projekt kolničke konstrukcije za predgotovljene ili djelomično predgotovljene betonske kolnike obvezno mora sadržavati tehničko rješenje: 

  




  

    - predgotovljenih elemenata kolničke konstrukcije te način njihove proizvodnje odnosno izrade,

  




  

    - prijenosa i prijevoza predgotovljenih elementa (mjesta vješanja i opis sustava podizanja i drugo) te projektiranu težinu i dopuštena odstupanja težine predgotovljenih elemenata,

  




  

    - rasporeda oslonaca, potrebnih podupora i drugih mjera za osiguravanje stabilnosti tijekom skladištenja, ugrađivanja i spajanja predgotovljenih elemenata,

  




  

    - ugradnje predgotovljenih elemenata u kolničku konstrukciju, načina polaganja i spajanja predgotovljenih betonskih elemenata uključivo proračun i zahtijevana svojstva materijala spojeva te način povezivanja s ostalim elementima kolničke konstrukcije.

  




  

    

      Sadržaj projekta rekonstrukcije kolničke konstrukcije

    

  




  

    

      Članak 19.

    

  




  

    (1) Osim odredaba propisanih članacima 12. do 18. ovoga Propisa, projekt rekonstrukcije kolničke konstrukcije kojom se mijenjaju geometrija, tehnička svojstva i/ili tehničko rješenje izvorne kolničke konstrukcije,  mora obvezno sadržavati podatke o utvrđenim zatečenim tehničkim svojstvima kolničke konstrukcije i posteljice.

  




  

    (2) Zatečena tehnička svojstva kolničke konstrukcije i posteljice prije početka projektiranja rekonstrukcije prometne građevine, utvrđuju se očevidom na prometnoj građevini, uvidom u dokumentaciju prometne građevine, uzimanjem uzoraka, ispitivanjima uzoraka i dijelova kolničke konstrukcije i posteljice, proračunima ili na drugi primjereni način.

  




  

     

  




  

    IV. GRAĐEVNI PROIZVODI ZA KOLNIČKU KONSTRUKCIJU

  




  

    

      Građevni proizvodi za kolničku konstrukciju

    

  




  

    

      Članak 20.

    

  




  

    (1) U kolničku konstrukciju ugrađuju se građevni proizvodi za koje je dokazano da ispunjavaju zahtjeve iz ovoga Propisa

  




  

    (2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u kolničku je konstrukciju dopušteno ugrađivati i druge građevne proizvode ako je to određeno projektom kolničke konstrukcije.

  




  

    (3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, projekt kolničke konstrukcije mora sadržavati dokaze da će kolnička konstrukcija imati tehnička svojstva propisana ovim Propisom ili povoljnija te da će se ta tehnička svojstva moći očuvati najmanje u projektiranom uporabnom vijeku propisanom za prometne građevine.

  




  

    (4) Dokazi iz stavka 3. ovoga članka moraju biti takvi da jamče razinu pouzdanosti uporabe građevnog proizvoda u kolničkoj konstrukciji najmanje jednaku razini pouzdanosti koju daje primjena građevnih proizvoda iz priloga ovoga Propisa.

  




  

    

      Uporabljivost građevnih proizvoda za kolničku konstrukciju

    

  




  

    

      Članak 21.

    

  




  

    (1) Građevni proizvod je uporabljiv za ugradnju u kolničku konstrukciju ako su njegova svojstva i bitne značajke sukladne odredbama ovoga Propisa i zahtjevima iz projekta

  




  

    (2) Uporabljivost građevnog proizvoda dokazuje se odgovarajućom valjanom dokumentacijom u skladu s odredbama propisa koji uređuje uporabljivost i druge zahtjeve za građevne proizvode namijenjene ugradnji u građevine.

  




  

    

      Zahtjevi za građevne proizvode za kolničku konstrukciju

    

  




  

    Članak 22

    

      .

    

  




  

    (1) Popis svojstva građevnih proizvoda koja se moraju specificirati u projektu kolničke konstrukcije i drugi zahtjevi koji moraju biti ispunjeni u vezi s građevnim proizvodima koji su namijenjeni za ugradnju u kolničke konstrukcije propisani su prilozima ovoga Propisa.

  




  

    (2) Svojstva građevnih proizvoda ugrađenih u kolničku konstrukciju moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu uporabe u toj konstrukciji.

  




  

    (3) Ako odgovarajućim prilogom ovoga Propisa nije što posebno propisano, na zahtjeve za proizvode te na ocjenjivanje i provjeru svojstava te označavanje građevnih proizvoda primjenjuju se odgovarajuće specifikacije:

  




  

    - cement: HRN EN 197-1:2012 i HRN EN 197-5:2021

  




  

    - agregat: HRN EN 12620:2008

  




  

    - voda: HRN EN 1008:2002

  




  

    - dodaci betonu: HRN EN 934-2:2012

  




  

    - vlakna za beton: HRN EN 14889-1:2007, HRN EN 14889-2:2008

  




  

    - moždanici: HRN EN 13877-3:2005

  




  

    - čelik za armiranje: HRN 1130-1:2008, HRN 1130-2:2008, HRN EN 10080:2012, HRN EN 10060:2005, HRN EN ISO 15630-1:2019

  




  

    - razdjelni asfaltni sloj: HRN EN 13108-1:2007, HRN EN 13108-1:2007/Ispr.1:2008

  




  

    - hidrauličnim vezivima vezani nosivi sloj: HRN EN 14227-1:2013

  




  

    - nosivi sloj od nevezanih mješavina kamenih materijala: HRN EN 13242:2008 i HRN EN 13285:2018.

  




  

    

      Ostali zahtjevi za građevne proizvode za kolničke konstrukcije

    

  




  

    

      Članak 23.

    

  




  

    (1) Ako odgovarajućim prilogom ovoga Propisa nije drukčije propisano, neposredno prije ugradnje provode se nadzorni i drugi postupci (ispitivanja i drugi postupci koje provodi izvođač i/ili kontrolni postupci čiju provedbu određuje nadzorni inženjer) koji su određeni:

  




  

    - specifikacijama na koje upućuje odgovarajući prilog, odnosno 

  




  

    - projektom kolničke konstrukcije.

  




  

    (2) Za pitanja koja nisu uređena ovim Propisom, na građevne proizvode namijenjene ugradnji u kolničke konstrukcije primjenjuju se i odredbe posebnih propisa kojim su uređeni građevni proizvodi.

  




  

     

  




  

    V. IZVOĐENJE I UPORABLJIVOST KOLNIČKE KONSTRUKCIJE

  




  

    

      Građenje prometnih građevina

    

  




  

    

      Članak 24.

    

  




  

    Građenje prometnih građevina koje sadrže kolničku konstrukciju mora biti takvo da kolnička konstrukcija postigne i trajno, uz propisano održavanje, ima tehnička svojstva te da ispunjava druge zahtjeve propisane ovim Propisom u skladu s tehničkim rješenjem prometne građevine i uvjetima za građenje danim projektom, kao i da se osigura očuvanje tih svojstava i uporabljivost prometne građevine tijekom njezinog trajanja.

  




  

    

      Izvođenje kolničke konstrukcije

    

  




  

    

      Članak 25.

    

  




  

    (1) Izvođenje kolničke konstrukcije mora biti takvo da kolnička konstrukcija postigne i trajno zadrži tehnička svojstva te ispunjava zahtjeve određene projektom kolničke konstrukcije i ovim Propisom.

  




  

    (2) Uvjeti za izvođenje kolničke konstrukcije određuju se programom kontrole i osiguranja kvalitete, koji je sastavni dio projekta kolničke konstrukcije i najmanje u skladu s odredbama Priloga H ovoga Propisa. 

  




  

    (3) Ako je tehničko rješenje kolničke konstrukcije takvo, odnosno ako su uvjeti u kojima se izvode radovi i druge okolnosti koje mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva kolničke konstrukcije takvi da nisu obuhvaćeni odredbama Priloga H ovoga Propisa, tada se programom kontrole i osiguranja kvalitete moraju odrediti posebni uvjeti građenja kojima se ispunjava zahtjev iz stavka 1. ovoga članka.

  




  

    (4) Pri izvođenju kolničke konstrukcije izvođač je dužan pridržavati se projekta kolničke konstrukcije, tehničkih uputa za ugradnju i uporabu građevnih proizvoda i odredaba ovoga Propisa.

  




  

    

      Uporabljivost kolničke konstrukcije

    

  




  

    

      Članak 26.

    

  




  

    (1) Smatra se da kolnička konstrukcija ima projektom predviđena tehnička svojstva i da je uporabljiva ako:

  




  

    - su građevni proizvodi ugrađeni u kolničku konstrukciju na propisan način i ako imaju valjanu dokumentaciju prema posebnom propisu kojim se uređuju građevni proizvodi, odnosno drugu dokumentaciju propisanu ovim Propisom,

  




  

    - su uvjeti izvođenja i druge okolnosti koje mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva kolničke konstrukcije bili sukladni zahtjevima iz projekta kolničke konstrukcije,

  




  

    - kolnička konstrukcija ima dokaze uporabljivosti utvrđene prema Prilogu H ovoga Propisa,

  




  

    te ako o provjerama prethodno navedenih zahtjeva postoje propisani zapisi i/ili dokumentacija.

  




  

    (2) Smatra se da je uporabljivost kolničke konstrukcije dokazana ako su ispunjeni uvjeti iz  stavka 1. ovoga članka i članka 24. ovoga Propisa. 

  




  

    

      Članak 27.

    

  




  

    (1) Ako se utvrdi da kolnička konstrukcija ima tehnička svojstva nepovoljnija od svojstava određenih projektom kolničke konstrukcije, mora se provesti naknadno dokazivanje ispunjava li kolnička konstrukcija zahtjeve ovoga Propisa.

  




  

    (2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka dokaz da kolnička konstrukcija ispunjava zahtjeve ovoga Propisa smatra se dijelom izvedbenog projekta kolničke konstrukcije.

  




  

    (3) U slučaju da se dokaže da postignuta tehnička svojstva kolničke konstrukcije ne ispunjavaju zahtjeve ovoga Propisa potrebno je izraditi projekt rekonstrukcije kolničke konstrukcije.

  




  

    VI. ODRŽAVANJE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE

  




  

    

      Članak 28.

    

  




  

    (1) Održavanje kolničke konstrukcije mora biti takvo da se tijekom vijeka trajanja kolničke konstrukcije očuvaju tehnička svojstva prometne građevine i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom kolničke konstrukcije i ovim Propisom te drugi temeljni zahtjevi koje prometna građevina mora ispunjavati u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje donji dio kolničke konstrukcije i donji ustroj prometne građevine

  




  

    (2) Održavanje kolničke konstrukcije koja je izvedena, odnosno koja se izvodi u skladu s prije važećim propisima mora biti takvo da se tijekom trajanja kolničke konstrukcije očuvaju tehnička svojstva prometne građevine i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom kolničke konstrukcije i propisima u skladu s kojima je kolnička konstrukcija izvedena.

  




  

    

      Članak 29.

    

  




  

    (1) Za održavanje kolničke konstrukcije koriste se samo građevni proizvodi za koje su ispunjeni uvjeti propisani Glavom IV ovoga Propisa.

  




  

    (2) Održavanjem kolničke konstrukcije ili drugim radovima na koje se odnosi propis kojim je uređena gradnja ne smiju se ugroziti tehnička svojstva i ispunjavanje propisanih zahtjeva za kolničku konstrukciju.

  




  

    

      Članak 30.

    

  




  

    Na izvođenje radova održavanja kolničke konstrukcije odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Propisa koje se odnose na izvođenje kolničke konstrukcije.

  




  

     

  




  

    VII. UKLANJANJE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE

  




  

    

      Članak 31.

    

  




  

    (1) Uklanjanje kolničke konstrukcije mora se provoditi u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i prilagodba klimatskim promjenama.

  




  

    (2) Postupanje s materijalom nastalim uklanjanjem kolničke konstrukcije mora se provoditi u skladu s propisima kojima se uređuje postupanje s građevnim otpadom.

  




  

    VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

  




  

    

      Važeća izdanja normi iz DODATKA 1 za primjenu ovoga propisa

    

  




  

    

      Članak 32.

    

  




  

    (1) Primjenjuje se zadnje izdanje normi navedenih u Dodatku 1 ovoga Propisa, uključujući i njihove amandmane.

  




  

    (2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada je riječ o tehničkim specifikacijama za građevne proizvode, primjenjuje se ono izdanje koje je navedeno u posebnim propisima kojima su popisane usklađene odnosno neusklađene norme.

  




  

    

      Stupanje na snagu

    

  




  

    

      Članak 33.

    

  




  

    Ovaj Propis stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Narodnim novinama“.
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