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      MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

    

  




  

    Na temelju članka 118. stavka 4. Zakona 

    o poljoprivredi

     ("Narodne novine" broj 30/15.) i članka 5. stavka 2. Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13.) uz suglasnost ministra graditeljstva ministar poljoprivrede donosi

  




  

    

       

    

  




  

    PRAVILNIK O MINIMALNO-TEHNIČKIM UVJETIMA ZA GRAĐEVINE NAMIJENJENE POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI U ZATVORENOM PROSTORU 

  




  

    

       

    

  




  

    

       

    

  




  

    TEMELJNE ODREDBE

  




  

    Članak 1.

  




  

    Ovim Pravilnikom se propisuju minimalno-tehnički uvjeti za građevine namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji u zatvorenom prostoru koje se u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja mogu graditi odnosno izvoditi bez građevinske dozvole u skladu s glavnim projektom i bez glavnog projekta. 

  




  

     

  




  

    Građevine i oprema namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji u zatvorenom prostoru 

  




  

    Članak 2.

  




  

     

  




  

    Pod građevinama namijenjenim poljoprivrednoj proizvodnji u zatvorenom prostoru u smislu ovoga Pravilnika podrazumijevaju se plastenici i staklenici iz članka 2. stavka 1. točke 17. i članka 4. točke 12. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“, broj 112/17., 34/18.).

  




  

     

  




  

     

  




  

    Minimalno - tehnički uvjeti

  




  

    Članak 3.

  




  

     

  




  

    (1) Građevine i oprema namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji 

    u zatvorenom prostoru iz članka 2. ovoga Pravilnika 

    moraju udovoljavati minimalno-tehničkim uvjetima u skladu s normom HRN EN 13031

    -1

    .

  




  

     

  




  

    (2)

    Na projektiranje, proračun i građenje građevina i opreme namijenjenih poljoprivrednoj proizvodnji u zatvorenom prostoru iz članka 2. ovoga Pravilnika primjenjuju se koeficijenti i faktori iz Priloga ovoga Pravilnika. 

  




  

     

  




  

    ZAVRŠNA ODREDBA

  




  

    Članak 4.

  




  

     

  




  

    Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana njegove objave u „Narodnim novinama“.

  




  

    

       

    

  




  

    

       

    

  




  

    

      POTPREDSJEDNIK VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

    

  




  

    

      I MINISTAR POLJOPRIVREDE

    

  




  

    

       

    

  




  

    

      Tomislav Tolušić, dipl. iur.

    

  




  

    

      

        


      

    

    

       

    

  




  

    PRILOG 

  




  

    FAKTORI KOMBINACIJE

  




  

    

      

        			

          

            

              Kombinacije djelovanja

            

          




        

        			

          

            

              Faktori kombinacije 

            

            

              

                Ψ

              

            

          




        

      




      

        			

          

            

              Vjetar 

            

            

              

                Ψ

              

            

            

              

                

                  0Q1

                

              

            

          




        

        			

          

            

              Snijeg

            

            

              

                 Ψ

              

            

            

              

                

                  0Q2

                

              

            

          




        

        			

          

            

              Usjev

            

            

              

                 Ψ

              

            

            

              

                

                  0Q3

                

              

            

          




        

        			

          

            

              Neočekivani unosi

            

            

              

                 Ψ

              

            

            

              

                

                  0Q5

                

              

            

          




        

      




      

        			

          

            a1

          




        

        			

          

            

              -

            

          




        

        			

          

            

              0,0

            

          




        

        			

          

            

              1,0

            

          




        

        			

          

            

               

            

          




        

      




      

        			

          

            a2

          




        

        			

          

            

              0,0

            

          




        

        			

          

            

              -

            

          




        

        			

          

            

              0,0

            

          




        

        			

          

            

               

            

          




        

      




      

        			

          

            c1

          




        

        			

          

            

               

            

          




        

        			

          

            

               

            

          




        

        			

          

            

              1,0

            

          




        

        			

          

            

              0,0

            

          




        

      




      

        			

          

            d1 

            

              a

            

          




        

        			

          

            

               

            

          




        

        			

          

            

               

            

          




        

        			

          

            

              0,6

            

          




        

        			

          

            

               

            

          




        

      




      

        			

          

            

              

                a 

              

            

            Samo u zonama potresa

          




        

      




    

  




  

    Kombinacije djelovanja koje se uzimaju u obzir uređene su u točki 10.2 HRN EN 13031-1.

  




  

    PARCIJALNI KOEFICIJENTI

  




  

    

      

        			

          

            

              Djelovanje

            

          




        

        			

          

            

              Granično stanje uporabljivosti

            

          




        

        			

          

            

              Granično stanje nosivosti

            

          




        

      




      

        			

          

            Naziv

          




        

        			

          

            Simbol

          




        

      




      

        			

          

            Vlastita težina

          




        

        			

          

            

              γ

            

            

              

                 G1

              

            

          




        

        			

          

            

              1,0

            

          




        

        			

          

            

              1,2/1,0

            

            

              

                 a

              

            

          




        

      




      

        			

          

            Nepomična oprema

          




        

        			

          

            

              γ

            

            

              

                 G2

              

            

          




        

        			

          

            

              1,0

            

          




        

        			

          

            

              1,2/1,0 

            

            

              

                a

              

            

          




        

      




      

        			

          

            Utjecaj vjetra

          




        

        			

          

            

              γ

            

            

              

                 Q1

              

            

          




        

        			

          

            

              1,0

            

          




        

        			

          

            

              1,2

            

          




        

      




      

        			

          

            Utjecaj snijega

          




        

        			

          

            

              γ

            

            

              

                 Q2

              

            

          




        

        			

          

            

              1,0

            

          




        

        			

          

            

              1,2

            

          




        

      




      

        			

          

            Utjecaj uzgajane kulture

          




        

        			

          

            

              γ

            

            

              

                 Q3

              

            

          




        

        			

          

            

              1,0

            

          




        

        			

          

            

              1,2

            

          




        

      




      

        			

          

            Koncentrirano vertikalno opterećenje

          




        

        			

          

            

              γ

            

            

              

                 Q4

              

            

          




        

        			

          

            

               

            

          




        

        			

          

            

              1,2

            

          




        

      




      

        			

          

            Izvanredna djelovanja

          




        

        			

          

            

              γ

            

            

              

                 Q5

              

            

          




        

        			

          

            

              1,0

            

          




        

        			

          

            

              1,2

            

          




        

      




      

        			

          

            Utjecaj temperature

          




        

        			

          

            

              γ

            

            

              

                 Q6

              

            

          




        

        			

          

            

              1,0

            

          




        

        			

          

            

              1,0

            

          




        

      




      

        			

          

            Utjecaj potresa

          




        

        			

          

            

              γ

            

            

              

                 AE

              

            

          




        

        			

          

            

               

            

          




        

        			

          

            

              1,0

            

          




        

      




      

        			

          

            

              

                a 

              

            

            Viša vrijednost koristi se kada 

            

              G

            

            

              

                k

              

            

            djeluje 

            

              nepovoljno

            

            , niža vrijednost koristi se kada   

            

              G

            

            

              

                k

              

            

            djeluje povoljno

          




        

      




    

  




  

     

  




  

    OPTEREĆENJE VJETROM

  




  

    

      

        			

          

             

          




        

        			

          

            V= 0,5

          




        

        			

          

            V= 0,2

          




        

      




      

        			

          

             

          




        

        			

          

            vb

          




        

        			

          

            qb

          




        

        			

          

            vb

          




        

        			

          

            qb

          




        

        			

          

            vb

          




        

        			

          

            qb

          




        

        			

          

            vb

          




        

        			

          

            qb

          




        

        			

          

            vb

          




        

        			

          

            qb

          




        

      




      

        			

          

            vjetar

          




        

        			

          

            m/s

          




        

        			

          

            kN/m2

          




        

        			

          

            m/s

          




        

        			

          

            kN/m2

          




        

        			

          

            m/s

          




        

        			

          

            kN/m2

          




        

        			

          

            m/s

          




        

        			

          

            kN/m2

          




        

        			

          

            m/s

          




        

        			

          

            kN/m2

          




        

      




      

        			

          

            

              50

            

          




        

        			

          

            20

          




        

        			

          

            0,25

          




        

        			

          

            25

          




        

        			

          

            0,39

          




        

        			

          

            30

          




        

        			

          

            0,56

          




        

        			

          

            35

          




        

        			

          

            0,77

          




        

        			

          

            40

          




        

        			

          

            1,00

          




        

      




      

        			

          

            

              30

            

          




        

        			

          

            19

          




        

        			

          

            0,23

          




        

        			

          

            24

          




        

        			

          

            0,36

          




        

        			

          

            29

          




        

        			

          

            0,53

          




        

        			

          

            34

          




        

        			

          

            0,72

          




        

        			

          

            39

          




        

        			

          

            0,95

          




        

      




      

        			

          

            

              15

            

          




        

        			

          

            18

          




        

        			

          

            0,20

          




        

        			

          

            22

          




        

        			

          

            0,31

          




        

        			

          

            28

          




        

        			

          

            0,49

          




        

        			

          

            33

          




        

        			

          

            0,67

          




        

        			

          

            37

          




        

        			

          

            0,87

          




        

      




      

        			

          

            

              10

            

          




        

        			

          

            17

          




        

        			

          

            0,18

          




        

        			

          

            21

          




        

        			

          

            0,28

          




        

        			

          

            27

          




        

        			

          

            0,47

          




        

        			

          

            32

          




        

        			

          

            0,64

          




        

        			

          

            36

          




        

        			

          

            0,83

          




        

      




      

        			

          

            

              5

            

          




        

        			

          

            15

          




        

        			

          

            0,15

          




        

        			

          

            19

          




        

        			

          

            0,23

          




        

        			

          

            26

          




        

        			

          

            0,42

          




        

        			

          

            30

          




        

        			

          

            0,58

          




        

        			

          

            35

          




        

        			

          

            0,75

          




        

      




    

  




  

     

  




  

    Vršna brzina i opterećenja vjetra s udarom izračunavaju se prema normi HRN EN1991-1-4/NA uzimajući u obzir kategoriju terena.

  




  

    Aerodinamički faktori djelovanja na pojedine dijelove zgrade provode se prema  normi HRN EN 1991-1-4/NA i pripadajućim nacionalnim dodatkom.

  




  

    OPTEREĆENJE SNIJEGOM 

  




  

    Za povratno razdoblje od n godina opterećenje snijegom računa se prema sljedećoj formuli:

  




  

    s

    

      n 

    

    = s

    

      k 

    

    (0,0564 – 0,5554 log

    

      10

    

     (1/n))

  




  

    pri čemu je:

  




  

     s

    

      n

    

     - opterećenje snijegom na tlu za povratno razdoblje od n godina

  




  

    s

    

      k

    

     - opterećenje snijegom na tlu za povratno razdoblje od 50 godina                            (koristi se nacionalni dodatak  HRN EN 1991-1-3/NA)

  




  

     n - povratno razdoblje (5, 10, 15 godina)

  




  

     

  




  

    Proračun se provodi na minimalno opterećenje snijegom od 250 N/m

    

      2

    

    .

  




  

    

     

  




  

    TOPLINSKI KOEFICIJENTI 

    

      C

    

    

      

        T 

      

    

    U ODNOSU NA POKROVNE MATERIJALE

  




  

    

      

        			

          

            

              Pokrovni materijal

            

          




        

        			

          

            

              Toplinski koeficijent

            

            

              

                 C

              

            

            

              

                

                  t

                

              

            

          




        

      




      

        			

          

            

              maksimalno grijani staklenik 

            

            

              

                b

              

            

          




        

        			

          

            

              regularno grijani staklenik 

            

            

              

                a

              

            

          




        

        			

          

            

              negrijani staklenik

            

          




        

      




      

        			

          

            jednostruke staklene ploče

          




          

            dvostruko ostakljene zabrtvljene ploče

          




          

            jednostruke plastične ploče

          




          

            višeslojne plastične ploče

          




          

            jednostruki plastični slojevi

          




          

            dvostruki slojevi

          




        

        			

          

            0,3

          




          

            0,4

          




          

            0,3

          




          

            0,4

          




          

            0,3

          




          

            0,4

          




        

        			

          

            0,6

          




          

            0,7

          




          

            0,6

          




          

            0,7

          




          

            0,6

          




          

            0,7

          




        

        			

          

            1,0

          




          

            1,0

          




          

            1,0

          




          

            1,0

          




          

            1,0

          




          

            1,0

          




        

      




      

        			

          

            

              

                a 

              

            

            Najniža unutrašnja temperatura iznosi 12˚C u slučaju jednostruke ploče ili 17˚C  u slučaju dvostruke/višeslojne ploče

          




          

            

              b 

            

            U slučaju snježnih oborina sustav grijanja preko senzora za snijeg namjestiti na punu radnu snagu 

          




        

      




    

  




  

     

  




  

     

  




  

     

  




  

     

  




  

     

  













